
NAUJAS „AVENSIS“



3„Avensis“. Rafinuotas „Toyota“ dizainas 
ir inžinerija.
Elegantiškos aerodinaminės formos suteikia „Avensis“ rafinuotą išvaizdą. 
Žvilgsnis iš arčiau padeda pamatyti meistriškai pagamintas detales, 
pavyzdžiui, išskirtines naujas groteles ir dieninius žibintus.

metų 
automobilio 
garantija

Pagerinta važiavimo dina-
mika. Naujajame „Avensis“ 
įdiegta patobulinta važiavimo 
dinamika, tad automobilis sta-
biliai važiuoja tiesiai ir puikiai 
sukimba su kelio danga.

Darniai sukurtas. Rafinuotos 
išorės detalės suteikia 
„Avensis“ pasitikėjimo ir 
savitumo.

Skrupulingai įrengtas. Įvairūs 
rafinuotos apdailos elementai – nuo 
minkštų medžiagų iki skirtingų 
konsolės variantų – pagražina 
erdvų saloną.

Intuityvi technologija. 
Papildyta įspūdinga techno-
logija – nuo adaptyvios 
pastovaus greičio palaikymo 
sistemos iki „Toyota Touch & 
Go Plus“ navigacijos su galinio 
vaizdo kamera.

Puiki inžinerija. Kiekviena 
detalė atidžiai išbandyta, 
kad atitiktų legendinę 
„Toyota“ gamybos kokybę 
ir patikimumą.



Rafinuota apdaila. Aukštesnės kokybės medžiagos.
Visų naujojo „Avensis“ modelių salonas tylesnis ir rafinuotesnis dėl 
tobulesnių garso izoliacijos priemonių.
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„Avensis Linea Sol Plus“ Pažangūs „Toyota“ varikliai
 „Avensis“ automobilis siūlomas su trimis benzininiais ir trimis dyzeliniais varikliais. Visi jie sukonstruoti 
siekiant geriausių techninių ypatybių, ekonomiškumo ir mažo išmetamųjų teršalų kiekio derinio, kurį 
užtikrina technologija „Toyota Optimal Drive“. Pavyzdžiui, atnaujintas 2,0 l „D-4D“ turbodyzelinis variklis 
išmeta mažiau CO2 ir naudoja mažiau degalų, tačiau bet kokiu greičiu užtikrina sklandesnį sukimo momentą. 

• 17 colių šlifuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai
• Adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS)    
 su didelio šviesos intensyvumo (HID) priekiniais   
 žibintais
• Šviesadiodžiai (LED) dieniniai žibintai
• Priekiniai rūko žibintai
• Kėbulo spalvos elektra valdomi ir šildomi durelių   
 veidrodėliai su įmontuotu posūkio signalu
• Galinio vaizdo kamera
• Prieblandos jutiklis
• Lietaus jutiklis
• Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio   
 ribotuvu*
• 3 stipinų oda aptrauktas vairas ir pavarų perjun-  
 gimo svirties galvutė
• Pavarų perjungimo rankenėlė§

• Automatinis oro kondicionierius
• Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
•   Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės 
•  „Toyota“ jutiklinės funkcijos: 6,1 colių jutiklinis   
 ekranas, galinio vaizdo kameros ekranas, radijas ir CD   
 grotuvas su 6 garsiakalbiais, „iPod“ ir MP3 
 grotuvo valdymas jutikliniu ekranu, „Bluetooth®“   
 laisvųjų rankų įranga skambučiams ir muzikai leisti,   
 kelionės informacija ir transporto priemonės nuostatos
•   Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektro-  
 nine stabdymo galios paskirstymo sistema (EBD) 
•   Pagalbinė stabdymo sistema (BA) 
•   Patobulinta automobilio stabilumo kontrolės sis-  
 tema (VSC+)
•   Avarinio stabdymo stabdžių signalas (EBS) 
•   Traukos kontrolės sistema (TRC)
•   Dviejų išsiskleidimo lygių priekinės oro saugos   
 pagalvės, priekinės šoninės oro saugos pagalvės,   
 vairuotojo kelių oro saugos pagalvė, užuolaidinės oro   
 saugos pagalvės priekyje ir gale

*  Greičio ribotuvas nekomplektuojamas su „Multidrive S“ transmisija.    § Tik su automatine ir „Multidrive S“ transmisija.

* Metalo blizgesio dažai

M/T = Mechaninė transmisija        M/D S = „Multidrive S“       * Sedanas

1,8 l „Valvematic“

„Linea Terra“, „Linea Sol“,  
„Linea Sol Plus“, „Luxury“

Varikliai 

Komplektuojama su

Variklio kodas

Vidutinės degalų sąnaudos (l/100km)

Vidutinė CO2 emisija (g/km)

Vožtuvų mechanizmas

Darbinis tūris (cm3)

Suspaudimo laipsnis

Didžiausia galia 

(kW/aps./min.)

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)

  
6 M/T

1AD-FTV

4,5*

119*

16 vožtuvų DOHC

1998

15,8 : 1

124 DIN AG

(91/3600) 

310/1600–2200

M/D S

2ZR-FAE

6,6*

153*

16 vožtuvų DOHC

1798

10,5 : 1

147 DIN AG

(108/6400)

180/4000

6 M/T

2ZR-FAE

6,5*

152*

2,0 l „D-4D“ DPF

„Linea Terra“, „Linea Sol“,  
„Linea Sol Plus“, „Luxury“



Norėdami išbandyti naująjį „Avensis“ arba gauti 
daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę „Toyota“ 
atstovybę arba apsilankykite mūsų svetainėje
toyota.lt

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga jos rengimo spaudai metu. Šioje brošiūroje pateikta informacija ir aprašyta 
įranga priklauso nuo vietos sąlygų ar reikalavimų, todėl gali skirtis nuo Jūsų rinkoje platinamų modelių. Daugiau informacijos apie specifikacijas ir 
įrangą teiraukitės vietinėje „Toyota“ atstovybėje.
• Automobilio kėbulo spalvos gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų šioje brošiūroje atspausdintose nuotraukose.
•  „Toyota Motor Europe“ pasilieka teisę keisti bet kokią šiame leidinyje pateiktą informaciją apie įrangą ir techninius duomenis be išankstinio  
 įspėjimo.© 2012 „Toyota Motor Europe NV/SA“ (TME).
Draudžiama kokiu nors būdu platinti šį leidinį arba jo dalį be išankstinio raštiško ,,Toyota Motor Europe“ sutikimo.
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